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Losomat CTK-LS12

Cena brutto 2 029,50 zt
Cena netto 1 650,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta CTK-LS12
Producent Cybertech

Opis produktu
LOSOMAT W WERS)I OEM CTK-LS12

¢ z funkcja wymuszenia kontroli za pomoca pilota

¢ PANEL POSIADA KLAWIATURE, ktéra umozliwia samodzielng konfiguracje ilosci oséb kontrolowanych oraz stopien
prawdopodobienstwa wylosowania

¢ nie posiada przycisku wyzwalajgcego losowanie

¢ losowanie poprzez wejscie typu NO - do podtgczenia urzadzen wyzwalajacych losowanie (bariera podczerwieni lub
przez dodatkowy przycisk - tzw. grzybek)

¢ nie posiada sygnalizacji Swietlnej

e wbudowany buzzer

e 2 WYJSCIA TYPU OPEN COLLECTOR do bezposredniego sterowania semaforem

» WYJSCIE PRZEKAZNIKOWE do bezposredniego sterowania bramka, tripodem lub elektrozaczepem

ZESTAW NA JEDNO PRZEJSCIE KONTROLNE

PANEL GLOWNY CTK-LS12 Panel posiada wbudowane moduty przekaznikowe do sterowania semaforem oraz tripodem,
oraz wbudowang radiolinie na ptycie gtéwnej. Obudowa wewnetrzna.

RADIOLINIA Dwa piloty stuzgce do wymuszenia wyniku losowania w przypadku podejrzenia co do idacego cztowieka.

ZASILACZ Zasilacz gniazdkowy 12 Vdc

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie 12 Vdc (zasilacz 230 Vac/12 Vdc w zestawie)

Pobér pradu 200 mA max.
Wymiary 130 x 100 x 40 mm
Waga 190 g

Klasa szczelnosci IP 40

AKCESORIA

SEMAFOR Dwukolorowa lampa LED zasilana napieciem 12/24 Vdc, bez przerywacza.

BARIERA PODCZERWIENI Bariera podczerwieni posiadajaca przekaznik przetaczany po przerwaniu promienia fotokomérki
(zwarcie stykéw COM i NO).

PRZYCISK-GRZYBEK Przycisk posiadajacy styki NO.
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